
CAMARAS DOMO

Balance automático de blancos

Diseño compacto y elegante

Lentes de ángulo ancho de 3.6mm

Aplicación interna

DX-322CS
DX-425CS

Cámara Domo

SONY DSP Chipset

280g

PAL:537(H)×597(V) / NTSC:537(H)×505(V)

0.05 LUX/F1.2 0.5 LUX/F1.2

AWB ON (ATW OFF PUSH) Switchable

84W x 53H mm

1/3” SONY Super HAD CCD 1/4” SONY CCD

DX-322CS DX-425CS

0

3.6/4/6/8mm Lens

Disponible en
Negro / Blanco

Disponible en
Negro / Blanco / Plateado

B BJ

Carcasas Opcionales

53mm

84mm

84mm

Carcasa BJ

Base Individual para una rápida y fácil instalación

AWBCCD

Características

Especificaciones
MODELO

Disp. de imágen

Sistema DSP

Sistema de video

Temp. en operación

Dimensiones            

Peso neto

Control auto iris                    

Lentes

Fuente alimentación

Velocidad disparo

Corrección gama

Sistema de sinc.

Rango S/N

Salida video

Balance de blancos

Pixels efectivos

Res. horizontál

Iluminación máx.

Compuesta

Video/DC Cambiable

Interno


